
TECHNISCHE FICHE

PENDELARMATUREN

Decoratieve pendelarmatuur.-

Geleverd met voedingskabel in textiel (regelbaar max 1.50m).
Kleuren 05 - 08 - 06 : zwarte kabel.
Kleuren 30 - 49 - 02 : witte kabel.

-

CODE SOCKET ACKLEUR LAMPWatt MaxMATERIAAL

SU16005 MAT ZWART ALUMINIUM GU10 AC 230V 13W PAR16 LED

SU16008 MAT ZWART - CHAMPAGNE ALUMINIUM GU10 AC 230V 13W PAR16 LED

SU16006 MAT ZWART - GOUD ROZE ALUMINIUM GU10 AC 230V 13W PAR16 LED

SU16030 MAT WIT ALUMINIUM GU10 AC 230V 13W PAR16 LED

SU16049 MAT WIT - CHAMPAGNE ALUMINIUM GU10 AC 230V 13W PAR16 LED

SU16002 MAT WIT - GOUD ROZE ALUMINIUM GU10 AC 230V 13W PAR16 LED

OKTO P   GU10

Pendelmontage.

Alleen voor binnengebruik.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen
water.

Weerstand : 0,23 Joule.

Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een
dubbele of een versterkte isolatie.

CE gekeurd.

Getest bij 650°.

3 jaar garantie.

MAT ZWART MAT ZWART -
CHAMPAGNE

MAT ZWART - GOUD
ROZE

MAT WIT MAT WIT -
CHAMPAGNE

MAT WIT - GOUD ROZE

Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.
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